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Ardoise naturelle non carbonatée de compression tectonique.
Couleur noir, contenant des inclusions métalliques
non-oxydables et de planéité réguliere.
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Carriére Solana de Forcadas. San Pedro U U |:| Formats: 25x15 - 50x45 cm

de Trones (Ledn) Espagne.

2:55] En exploitation depuis 1892. Epaisseurs: 3.5 - 5 - 7.65 mm

Formats

Rectangulaire  Carré

Ronde

Spécifications techniques

Selections
EXCELLENCE ARDOISIER NATURELLE
INNOVATION HEAVY

TENEUR EN

CARBONATE NON
CARBONATE

ABSORPTION
D’EAU

0,22% Code:
W1 (< 0,4%)

0,50% Conforme
(< 1,5%)

CHARGE DE RUPTURE
MOYENNE EXPOSITION AU S LE THERMIQUE R
CARACTERISTIQUE

Longitudinal 45,4 MPA
Transversal 50 MPA

Conforme

S1 T1 <06%

Certifications internationales

A R

INTERNATIONAL

Standards Worldwide

BRE /Global
(¢ @ Aam
EPD

Norme Européenne: EN 12326 | Spécification Francaise: NF 02/01 N° 5273 | Spécification Belge: ATG H571 | Norme Américaine:
ASTM C406-15 | Norme Bre: BREG EN EPD0O00246
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