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Dimension de l’ardoise 60x30 cm

Épaisseur nominale 7,5 mm

Nombre d’ardoises/m2 6,4

Poids/m2 (ardoise) ≤25 kg/m2

FACILITÉ 
D’INSTALLATION

Nos profilés métalliques 
se composent de rainu-
res qui prévoient la pose 
des crochets, évitant ainsi 
l’obligation d’utiliser un sys-
tème de guidage vertical 
ainsi que de visser individue-
llement chaque crochet. 

SYSTÈME BREVETÉ

CUPACLAD® 201 Vanguard 
est un produit breveté par 
CUPA PIZARRAS, fruit 
de notre effort constant 
d’innovation, qui naît pour 
répondre aux plus grandes 
exigences techniques.

RÉSULTAT PARFAIT

Les crochets en acier inoxyda-
ble disposent de rebords qui 
servent de ressort, absorbant 
les différences d’épaisseur, et 
permettant que la partie visi-
ble du revêtement soit tota-
lement aligné. 

SYSTÈME
DE FIXATION
201 VANGUARD

Les fixations utilisées sur la série CUPACLAD® 201 sont des crochets en acier 

inoxydable conçus par notre équipe d’ingénieurs. 

Chaque ardoise est fixée à la structure par deux crochets qui sont légère-

ment visibles une fois le système installé. 

MODERNE ET EFFICACE

CUPACLAD® 201 Vanguard

Caractérisé par son design contemporain,  

CUPACLAD® 201 Vanguard combine des ar-

doises épaisses de grand format et des cro-

chets en acier inoxydable, offrant une compo-

sition limpide et moderne.

Le système CUPACLAD® 201 Vanguard est 

composé d’ardoises de format 60x30, posées 

horizontalement à l’aide de fixations visibles.


